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砂:細砂。0.50～0.80m,粘性あり  
。礫径:φ2～30mm。             
含水量少ない。                 

円礫.角礫.風化角礫,砂質土の    
混層。                         
礫径:φ2～55mm。               
コンクリート片混入。           
やや礫分多い。                 
含水量少ない。                 

泥岩層(強風化岩)。脆弱。       
コアは固結粘土～風化角礫状。   
指圧で潰れる。岩級区分:D。     
泥岩層(強～中風化岩)。         
亀裂密に発達。                 
亀裂面変色・軟質。             
コアは主に風化細片～岩片状。   
コア採取率:100%。              
最大コア長:5cm。               
RQD値:0%。岩級区分:D～CL。     
泥岩層(中風化岩)。             
岩質は比較的硬い。亀裂多く     
,亀裂面変色・軟質。            
10.00～10.25m,破砕帯。         
コアは主に岩片～短柱状。       
泥岩層(中～弱風化岩)。         
岩質は比較的新鮮で硬い。       
亀多く,亀裂面変色・軟質・鏡肌  
。縦亀裂あり。                 
コアは主に岩片～短柱状。       
コア採取率:100%。              
最大コア長:12cm。RQD値:0～22   
%。岩級区分:CL～CM。           
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シート№

調 査 業 者 名

標 準 貫 入 試 験

10cm毎の

打撃回数

０ 1 0 2 0

1 0 2 0 3 0

原 位 置 試 験 試 料 採 取

及 び 結 果

～ ～ ～

事 業 ・ 工 事 名 平成27年度　　第　　号                                       

調 査 名 サンゴ台中央線新設事業による地質調査業務                     

北 緯  33ﾟ 28' 43.1700" 

東 経 135ﾟ 46' 45.6000" 

 株式会社　白浜試錐                       
主 任 技 師 柏木　美智代      輪玉　芳光        松本　靖史        山本　浩之       

試 錐 機 YBM-05DA-2型                   

エンジン ヤンマーNFAD7-K                

 自動落下                       

ポ ン プ トップNF ヤンマーNFAD-6        
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ボーリング名 B-11(NO.5+1010 CL)                       

発 注 機 関 串本町役場建設課                                   

孔 口 標 高
 GH  

 21.61m 

調 査 期 間 平成28年 5月18日～平成28年 5月20日 

調 査 位 置 和歌山県東牟婁郡串本町串本地内                               

電 話 0739-42-4728 

ボーリング№ 5 0 3 5 1 6 7 2 0 0 0
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礫径:φ2～30mm。木根混入。     

泥岩層(強風化岩)。             
風化著しい。                   
コアは固結粘土～風化角礫状。   
指圧で潰れる。                 

泥岩層(強～中風化岩)。         
岩質はやや硬い。               
亀裂多く,亀裂面変色・軟質。    
縦亀裂あり。                   
全体に,酸化変色。              
コアは主に岩片状。             
5.36～5.80m,コア落下。         
再,無水掘採取。                

泥岩層(中風化岩)。             
岩質は比較的硬い。             
亀裂多く,亀裂面変色・軟質。    
縦亀裂あり。酸化変色。         
コアは主に岩片～短柱状。       
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原 位 置 試 験 試 料 採 取

及 び 結 果
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事 業 ・ 工 事 名 平成27年度　　第　　号                                       

調 査 名 サンゴ台中央線新設事業による地質調査業務                     

北 緯  33ﾟ 28' 42.8800" 

東 経 135ﾟ 46' 40.9100" 

 株式会社　白浜試錐                       
主 任 技 師 柏木　美智代      輪玉　芳光        松本　靖史        山本　浩之       

試 錐 機 YBM-05DA-2型                   

エンジン ヤンマーNFAD7-K                

 自動落下                       
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ボーリング名 B-7(NO.58 L17.79)                        

発 注 機 関 串本町役場建設課                                   

孔 口 標 高
 GH  
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調 査 期 間 平成28年 5月21日～平成28年 5月24日 

調 査 位 置 和歌山県東牟婁郡串本町串本地内                               

電 話 0739-42-4728 

ボーリング№ 5 0 3 5 1 6 7 2 0 0 0
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	① サンゴ台中央線計画平面図(調査位置平面図　B-11が小学校用地付近)
	②土捨場横断図・小学校用地付近(NO.6)B-11
	③B-11 調査地点（小学校用地付近）



